


REMORQUE
750 KG PTAC
isotherme ou frigorifique

REMORQUE
1300 KG PTAC
isotherme ou frigorifique

REMORQUE
2000 KG PTAC
isotherme ou frigorifique

4 configurations au choix : 
isotherme (sans groupe, transport de 
moins de 80 km sans rupture de charge),
avec groupe secteur seul 
(chambre froide d'appoint) ou 
frigorifique avec groupe route 
seul ou route et secteur (transport 
toute distance et chambre froide 
ponctuelle).

Isolation “renforcée” performante
et durable avec agrément ATP.

Marchepied incorporé au 
châssis.

Volume utile optimisé : 2,8 m3.

* avec un véhicule adapté et dans le cadre de la législation en vigueur : permis B96 ou BE pouvant être exigé selon PTAC du véhicule tractant. 

Châssis 2 essieux stable et 
adapté aux longues distances.

Jusqu'à 690 kg de charge utile.

Configuration 100% adaptable à 
votre activité.

Satisfait la réglementation du 
transport de denrées périssables :
qualité "Isotherme Renforcée" 
agréée ATP.

Marchepied antidérapant 
facilitant l'accès.

Châssis 2 essieux stable et 
adapté aux charges hautes.

Idéale pour le transport de 
grands contenants type palettes.

Disponible en 5 hauteurs utiles : 
(1800, 1950, 2150, 2250 mm).

Satisfait la réglementation pour 
le transport de denrées 
périssables : qualité "Isotherme 
Renforcée" agréée ATP, cahier 
des charges "Hygiène" HACCP.

Marchepied antidérapant 
facilitant l'accès.

Conçue pour les professionnels* des métiers de bouche et de 
l'événementiel, la remorque 1300 kg allie un volume utile 
significatif de près de 5 m 3 à des possibilités d'adaptation à 
chaque activité : version palettisable avec ouverture arrière 
“OT”, penderies à viande, étagères "gastro" spéciales traiteurs... 

Equipements complémentaires

La qualité professionnelle accessible avec le permis B* ou B96*! 
Cet ensemble associe une caisse isotherme ou frigorifique de 
très grande qualité, à un châssis 1 essieu robuste et stable. Un 
matériel idéal pour le transport ou en tant que chambre froide 
d'appoint ponctuelle.

Offrant de 5 à 7 m3 de volume utile, c’est un véritable véhicule
personnalisable selon votre activité et adapté au transport de 
denrées périssables de gros volume. 
En version "porte-viande" avec ouverture arrière totale, penderies, 
hauteur utile majorée et plancher antidérapant teinté rouge, c'est la 
solution pour les acteurs du secteur carné.

4 configurations au choix : 
isotherme (sans groupe, transport de 
moins de 80 km sans rupture de charge),
avec groupe secteur seul 
(chambre froide d'appoint) ou 
frigorifique avec groupe route 
seul ou route et secteur (transport 
toute distance et chambre froide 
ponctuelle).

Isolation “renforcée” performante
et durable avec agrément ATP.

Marchepied incorporé au 
châssis.

Volume utile optimisé : 2,8 m3.

* avec un véhicule adapté et dans le cadre de la législation en vigueur : permis B96 ou BE pouvant être exigé selon PTAC du véhicule tractant. 

• Panneaux isolants épaisseur majorée 
   (85 mm) à cœur polyuréthane.
• Parois en polyester antichoc avec 
   surface Gel-Coat blanc antibactérien.
• Plancher plat, lisse gris, avec 1 siphon.
• Porte battante OB1 1250 x 850 mm, 
   verrouillable, poignée "Easy Handle".
• Châssis en acier galvanisé, 1 essieu 
   roues 155/70 R13 extériorisées.
• Timon d’attelage fixe à 420 mm 
   de hauteur avec boule ø 50.
• Freinage à inertie avec recul 
   automatique et frein de parc assisté.
• Roue jockey et béquilles stabilisatrices.
• Roue de secours et manivelle.

Châssis 2 essieux stable et 
adapté aux longues distances.

Jusqu'à 690 kg de charge utile.

Configuration 100% adaptable à 
votre activité.

Satisfait la réglementation du 
transport de denrées périssables :
qualité "Isotherme Renforcée" 
agréée ATP.

Marchepied antidérapant 
facilitant l'accès.

• Panneaux isolants épaisseur majorée 
   (85 mm) à cœur polyuréthane.
• Parois en polyester antichoc avec
   surface Gel-Coat blanc antibactérien.
• Plancher plat, antidérapant gris, 1 siphon.
• Plinthe aluminium hauteur 160 mm.  
• Porte battante OB1 (900 mm x (HI-6 mm)),
   verrouillable, poignée "Easy Handle".
• Châssis acier galvanisé, 2 essieux .
   roues 155/70 R13 extérieures à la caisse.
• Timon d’attelage fixe à 420 mm 
   de hauteur avec boule ø 50.
• Freinage à inertie avec recul 
   automatique et frein de parc assisté.
• Roue jockey ø 60 automatique et 
   béquilles stabilisatrices.
• Roue de secours et manivelle.

AVANTAGES EQUIPEMENTS

Châssis 2 essieux stable et 
adapté aux charges hautes.

Idéale pour le transport de 
grands contenants type palettes.

Disponible en 5 hauteurs utiles : 
(1800, 1950, 2150, 2250 mm).

Satisfait la réglementation pour 
le transport de denrées 
périssables : qualité "Isotherme 
Renforcée" agréée ATP, cahier 
des charges "Hygiène" HACCP.

Marchepied antidérapant 
facilitant l'accès.

 • Panneaux isolants épaisseur majorée 
   (85 mm) à cœur polyuréthane.
• Parois en polyester antichoc avec 
   surface Gel-Coat blanc antibactérien.
• Plancher plat, antidérapant gris, 1 siphon.
• Plinthe aluminium hauteur 160 mm.  
• Porte battante OB1 (900 mm x (HI-6 mm)),
   verrouillable, poignée "Easy Handle".
• Châssis en acier galvanisé, 2 essieux 
   roues 175 R 14 C extérieures à la caisse.
• Timon d’attelage fixe à 420 mm de 
   hauteur avec boule ø 50.
• Freinage à inertie avec recul 
   automatique et frein de parc assisté.
• Roue jockey ø 70, béquilles stabilisatrices.
• Roue de secours et manivelle.

AVANTAGES EQUIPEMENTS

Conçue pour les professionnels* des métiers de bouche et de 
l'événementiel, la remorque 1300 kg allie un volume utile 
significatif de près de 5 m  à des possibilités d'adaptation à 
chaque activité : version palettisable avec ouverture arrière 
“OT”, penderies à viande, étagères "gastro" spéciales traiteurs... 

La qualité professionnelle accessible avec le permis BLa qualité professionnelle accessible avec le permis B* ou B96ou B96*! 
Cet ensemble associe une caisse isotherme ou frigorifique de Cet ensemble associe une caisse isotherme ou frigorifique de 
très grande qualité, à un châssis 1 essieu robuste et stable. Un 
matériel idéal pour le transport ou en tant que chambre froide 
d'appoint ponctuelle.

 de volume utile, c’est un véritable véhicule
personnalisable selon votre activité et adapté au transport de 

En version "porte-viande" avec ouverture arrière totale, penderies, 
teinté rouge, c'est la 

isotherme ou frigorifique

AVANTAGES EQUIPEMENTS

Conçue pour les professionnels* des métiers de bouche et de 
l'événementiel, la remorque 1300 kg allie un volume utile 
significatif de près de 5 m 3 à des possibilités d'adaptation à 
chaque activité : version palettisable avec ouverture arrière 
“OT”, penderies à viande, étagères "gastro" spéciales traiteurs... 

isotherme ou frigorifique

AVANTAGES EQUIPEMENTS

Offrant de 5 à 7 m3 de volume utile, c’est un véritable véhicule3 de volume utile, c’est un véritable véhicule3

personnalisable selon votre activité et adapté au transport de 
denrées périssables de gros volume. 
En version "porte-viande" avec ouverture arrière totale, penderies, 
hauteur utile majorée et plancher antidérapant teinté rouge, c'est la 
solution pour les acteurs du secteur carné.

 de volume utile, c’est un véritable véhiculeOffrant de 5 à 7 mOffrant de 5 à 7 mOffrant de 5 à 7 mOffrant de 5 à 7 m

Groupe frigori� que : Une remorque isotherme Une remorque isotherme 
est limitée par la réglementation au transport est limitée par la réglementation au transport 
de denrées périssables sur une distance de de denrées périssables sur une distance de 
80 km sans ouverture de porte. Avec un 80 km sans ouverture de porte. Avec un 
groupe frigori� que, votre remorque devient groupe frigori� que, votre remorque devient 
une chambre froide ponctuelle une chambre froide ponctuelle (modèle secteur (modèle secteur 
seul, en photo)seul, en photo) , ou permet d’effectuer le trans-, ou permet d’effectuer le trans-
port sur toutes distances port sur toutes distances (fonction route)(fonction route) ..

Penderie à viande (option)  : En version porte-En version porte-
viande, les remorques à partir de 1300 kg viande, les remorques à partir de 1300 kg 
disposent d’inserts au pavillon pour y � xer disposent d’inserts au pavillon pour y � xer 
le système adapté à votre activité : barres à le système adapté à votre activité : barres à 
crochets � xes ou amovibles, penderie type crochets � xes ou amovibles, penderie type 
glissière, bi-rails, tube ou mixte.glissière, bi-rails, tube ou mixte.
En complément, le plancher peut être traité En complément, le plancher peut être traité 
antidérapant spéci� que teinté rouge.antidérapant spéci� que teinté rouge.

Rails d’arrimage et lisses (options) :
Les lisses aluminium protègent les parois Les lisses aluminium protègent les parois 
contre les chocs répétés.contre les chocs répétés.
Les rails d’arrimage sécurisent et stabilisent Les rails d’arrimage sécurisent et stabilisent 
vos marchandises lors du transport vos marchandises lors du transport (dispo-(dispo-
nibles en perforation rondes «aéro» ou mixtes)nibles en perforation rondes «aéro» ou mixtes) ..

Antivol  (option spéci� que)  :
Pour plus de sécurité, cet antivol dédié se � xe Pour plus de sécurité, cet antivol dédié se � xe 
sur le timon d’attelage, interdisant ainsi la sur le timon d’attelage, interdisant ainsi la 
traction de votre remorque.traction de votre remorque.
Plafonnier (Plafonnier ( non-représenténon-représenté ) : si la carrosserie ) : si la carrosserie 
est équipée d’un groupe frigori� que fourni est équipée d’un groupe frigori� que fourni 
par Lamberet, un plafonnnier éclaire la zonepar Lamberet, un plafonnnier éclaire la zone
de chargement.de chargement.

Commande groupe et raccordement secteur :
La commande digitale permet de régler la La commande digitale permet de régler la 
température de consigne et d’af� cher la température de consigne et d’af� cher la 
température réelle. Une prise externe, munie température réelle. Une prise externe, munie 
d’une rallonge spéci� que d’une rallonge spéci� que (de 8 m en option)(de 8 m en option) , , 
sert à raccorder la fonction secteur sert à raccorder la fonction secteur (option)(option)  au  au 
réseau domestique 230Vréseau domestique 230V  (min. 16 A) (min. 16 A) ..

Caillebotis (option)  : Le plancher est recouvert Le plancher est recouvert 
de dalles plastiques amovibles et ajourées, de dalles plastiques amovibles et ajourées, 
faciles à laver, a� n de béné� cier d’une venti-faciles à laver, a� n de béné� cier d’une venti-
lation optimisée, interdire le contact entre les lation optimisée, interdire le contact entre les 
denrées et le sol et protéger le chargement denrées et le sol et protéger le chargement 
des eaux de condensation.des eaux de condensation.
Recommandé dans le cadre d’une démarche Recommandé dans le cadre d’une démarche 
hygiène «HACCP».hygiène «HACCP».

Etagères réglables et relevables (option) :
Réglables en hauteur et relevables, les Réglables en hauteur et relevables, les 
étagères sont disponibles sur plusieurs étagères sont disponibles sur plusieurs 
niveaux et 2 profondeurs niveaux et 2 profondeurs (400 ou 500 mm)(400 ou 500 mm) . . 
100% aluminium 100% aluminium (anticorrosion)(anticorrosion)  elles sont  elles sont 
sécurisées en position relevée par des gou-sécurisées en position relevée par des gou-
pilles mécaniques.pilles mécaniques.

Accastillage de chassis (série) : 
Toutes les remorques sont dotées d’un Toutes les remorques sont dotées d’un 
accastillage complet : roue jockey pour faciliteraccastillage complet : roue jockey pour faciliter  
les manœuvres ; 2 béquilles stabilisatrices les manœuvres ; 2 béquilles stabilisatrices 
à l’arrière et frein de parc pour l’usage à l’arrière et frein de parc pour l’usage 
statique ou le parking ; roue de secours et statique ou le parking ; roue de secours et 
manivelle ; prise remorque 13 broches avec manivelle ; prise remorque 13 broches avec 
adaptateur 7 broches amovible.adaptateur 7 broches amovible.

Raccordement véhicule (mode route)  : En mode En mode 
route route (option)(option) , le groupe électrique est raccor-, le groupe électrique est raccor-
dé au moyen d’une prise de type «fenwick» à dé au moyen d’une prise de type «fenwick» à 
la batterie du véhicule tractant, dont l’alterna-la batterie du véhicule tractant, dont l’alterna-
teur doit disposer de 90 A minimum.teur doit disposer de 90 A minimum.

Arrêt de porte :
Les remorques Lamberet sont dotées d’arrêt Les remorques Lamberet sont dotées d’arrêt 
de portesde portes  (en caoutchouc ou en T, selon modèles) (en caoutchouc ou en T, selon modèles) ..
Pour faciliter les opérations dans les zones Pour faciliter les opérations dans les zones 
étroites de stationnement, des arrêts à 100° étroites de stationnement, des arrêts à 100° 
sur OT2 sont disponibles en optionsur OT2 sont disponibles en option  (photo) (photo) ..

Etage intermédiaire (option)  :
Il forme un ou plusieurs niveaux de charge-Il forme un ou plusieurs niveaux de charge-
ment supplémentaire(s) pour ordonner vos ment supplémentaire(s) pour ordonner vos 
denrées.denrées.
Modulaire et amovible, un étage est constitué Modulaire et amovible, un étage est constitué 
de clayettes ajourées en aluminium pour une de clayettes ajourées en aluminium pour une 
meilleure ventilation.meilleure ventilation.

Marchepied :
Intégré en version 750 kg ou rapporté au châs-Intégré en version 750 kg ou rapporté au châs-
sis en version 1300 et 2000 kg, le marchepied sis en version 1300 et 2000 kg, le marchepied 
en acier � xe «1 niveau» antidérapant facilite en acier � xe «1 niveau» antidérapant facilite 
l’accès à la zone de chargement.l’accès à la zone de chargement.

UNE TECHNOLOGIE
UNIQUE POUR
DES DIMENSIONS
MULTIPLES

Lamberet, spécialiste des véhicules Lamberet, spécialiste des véhicules 
frigori� ques, conçoit, produit et frigori� ques, conçoit, produit et 
commercialise une gamme complètecommercialise une gamme complète
de remorques.de remorques.

En fonction de votre activité, du volume et En fonction de votre activité, du volume et 
de la charge utile souhaités, Lamberet vous de la charge utile souhaités, Lamberet vous 
propose la solution isotherme ou frigori� que propose la solution isotherme ou frigori� que 
la mieux adaptée.la mieux adaptée.
Cette gamme de qualité professionnelle est Cette gamme de qualité professionnelle est 
agréée ATP et dispose de série d’un niveau agréée ATP et dispose de série d’un niveau 
d’isolation «renforcée» selon la réglementation d’isolation «renforcée» selon la réglementation 
en vigueur pour le transport de denrées en vigueur pour le transport de denrées 
périssables. Un certi� cat ATP (auparavant périssables. Un certi� cat ATP (auparavant 
homologation vétérinaire) peut ainsi êtrehomologation vétérinaire) peut ainsi être
associé à votre matériel.associé à votre matériel.

Les remorques Lamberet répondent aux exigences :Les remorques Lamberet répondent aux exigences :
>>    des métiers de bouche,des métiers de bouche,
>>    des sociétés de chasse,des sociétés de chasse,
>>    de la distribution à domicile,de la distribution à domicile,
>>    des acteurs de la � lière carnée,des acteurs de la � lière carnée,
>>    de la locationde la location (courte et longue durée) (courte et longue durée),,
>>    des activités de transport et de stockage  des activités de transport et de stockage  
    ponctuel     ponctuel (marché, évènement)(marché, évènement) de produits frais. de produits frais.

I S O T H E R M E SI S O T H E R M E S
 F R I G O R I F I Q U E S F R I G O R I F I Q U E S

R E M O R Q U E S  L É G È R E S

Document non contractuel. Toutes les données sont nominales (i.e. hors tolérance) et sont susceptibles d’être modi� ées sans préavis en cas d’évolution technique. Visuels non contractuels des équipements optionnels.


